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Fasenmessgeräte  

Präzisions Innen- und Außenmessgeräte mit TiN Beschichtung. 

  

Wir bieten Innen- und Außenfasenmessgeräte mit Messwinkeln von jeweils 90°, 60° und 127° in Stan-
dardausführung an. 

 Sie eignen sich für schnelle und präzise Messungen an Fasen, Senkungn und Bohrungen, sowohl bei 
der Einzelmessung als auch zur Serienmessung. 

 VorteilhaŌ ist auch der große Messbereich von bis zu 20mm.  

Bei dem rein mechanischen Messprinzip tastet der Messkegel 
die Fase, Senkung oder Bohrung ab und leitet die KraŌ im Ge-
häuse auf eine gehärtete und konisch geschliffene Triebnadel 
weiter zur Anzeige. 

 Ein Messuhrhalter verbindet den Messkopf mit entsprechen-
den Anzeigen wie analoge oder digitale Messuhren, über in-
dukƟve Messtaster, Messsäulen oder automaƟsche Compu-
ter-Messsysteme. 

 Die abnehmbaren Messuhrhalter HM-03-60 sind im Standard
-Lieferumfang enthalten und ermöglichen die flexible Hand-
habung unterschiedlicher Messköpfe. 

 So lassen sich z.B. bei 90° Messwinkel Messköpfe verschiede-
ner Größe, aber auch Innen- und Außenmessköpfe einfach 
austauschen und an den gleichen Haltern, Messuhren oder 
Messvorichtungen verwenden. 

 Die qualitätsverbessernde Titan-Nitrid Beschichtung mit gro-
ßer Härte - ca. 2200 HV - und hervorragenden Gleit- und Rei-
bungseigenschaŌen ist ohne Aufpreis im Standard-
Lieferumfang enthalten. Sie ermöglicht eine hervorragende 
Standzeit unserer Präzisions-MessmiƩel. 
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Außenfasen Messgeräte  

Präzisions Außenfasenmessgerät 90º 

 

Standard-Außenfasenmessgeräte mit 90º Messwinkel werden für schnelle und präzise Messungen des 
Durchmessers an Außenfasen und Wellenenden eingesetzt. VorteilhaŌ ist der große Messbereich von 
ca. 20mm. 

Bei allen 90° Ausführungen bis ø 80mm werden der Messkopf, die Spezialmessuhr sowie der Messuhr-
halter zusammen als Kit geliefert! 

Für größere Durchmesser empfehlen wir Digitalmessuhren mit Faktoreinstellung. 
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Außenfasen Messgeräte  

Präzisions Außenfasenmessgerät 60º 

 

Standard-Außenfasenmessgeräte mit 60º Messwinkel werden für schnelle und präzise Messungen des 
Durchmessers an Außenfasen und Wellenenden eingesetzt. VorteilhaŌ ist der große Messbereich von 
ca. 10mm. Messuhrhalter wird mitgeliefert. Lieferung bei 60° ohne Messuhr. 

Bei 60° Ausführungen empfehlen wir Digitalmessuhren mit Faktoreinstellung oder das Verwenden in-
dukƟver Messtaster. 
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Außenfasen Messgeräte  

Präzisions Außenfasenmessgerät 127º 

 

Standard-Außenfasenmessgeräte mit 127º Messwinkel werden für schnelle und präzise Messungen des 
Durchmessers an Außenfasen und Wellenenden eingesetzt. VorteilhaŌ ist der große Messbereich von ca. 
10mm. Der Messuhrhalter wird mitgeliefert. Lieferung bei 127° ohne Messuhr. 

Bei 127° Ausführungen empfehlen wir Digitalmessuhren mit Faktoreinstellung oder das Verwenden in-
dukƟver Messtaster. 
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Innenfasen Messgeräte  

Präzisions Innenfasenmessgerät 90º 

 

Innenfasenmessgeräte für 90º Fasen in Standardausführung inklusive 
Messuhrhalter und Spezialuhr. 

Spezialmessuhr Anzeige: Schwarze Ziffern sind für Kegel Innenfase, rote 
Ziffern für Glocke Außenfase! 

 Mit Titan-Nitrid Beschichtung. Innenfasenmessgeräte mit 90º Messkegel 
messen schnell und präzise den größten Durchmesser an Fasen, Senkun-
gen und Bohrungen. Die Messgenauigkeit beträgt 0,01mm. 

Die mitgelieferte analoge Spezialmessuhr mit Skaleneinteilung 1:2 zeigt 
das Ergebnis des größten Fasendurchmessers ohne Umrechnung direkt 
in mm an. Die Anzeigengenauigkeit beträgt 0,01mm. Die Spezialmessuhr 
eignet sich für Innen- und Außenkegelmessgeräte mit 90º Messwinkel. 

Der mitgelieferte Messuhrhalter HM-03-60 ist abnehmbar und ermög-
licht so die Verwendung und KombinaƟon mit weiteren Komponenten 
unseres Zubehörprogrammes. 

Besonders vorteilhaŌ ist sowohl der große Messbereich von ca. 20mm 
als auch die hohe Standzeit des Messkopfes durch die Titan-Nitrid Be-
schichtung. 

 

*Spezialmessuhr und Halter sind für Innen- und Außenmessung gleicher 
Größe bei 90° idenƟsch, die Messköpfe sind hierbei austauschbar.  
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Innenfasen Messgeräte  

Präzisions Innenfasenmessgerät 60º 

Innenfasenmessgeräte für 60º Fasen in Standardausführung inklusive Halter, ohne Messuhr. 

  

Mit Titan-Nitrid Beschichtung. Innenfasenmessgeräte mit 60º Messkegel messen schnell und präzise den 
größten Durchmesser an Fasen, Senkungen und Bohrungen. Die Messgenauigkeit beträgt 0,01mm. 

Der mitgelieferte Messuhrhalter HM-03-60 ist abnehmbar und ermöglicht so die Verwendung und Kombi-
naƟon mit weiteren Komponenten unseres Zubehörprogrammes. 

Besonders vorteilhaŌ ist sowohl der große Messbereich von ca. 10mm als auch die hohe Standzeit des 
Messkopfes durch die Titan-Nitrid Beschichtung. 
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Innenfasen Messgeräte  

Präzisions Innenfasenmessgerät 127º 

Innenfasenmessgeräte für 127º Fasen in Standardausführung inklusive Halter, ohne Messuhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EffekƟve Fasenmessung ist durch Mess-StaƟv MS-1  

in Verbindung mit Zentrierhalter ZH möglich. 
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Prismafasentaster  

Primsa-Fasentaster für 45° Fasen an geraden 90° Winkelstücken, Mess-
uhrhalter ist integriert. 

  

PT-01 Präzisions 45° Fasentaster • Messprinzip Prisma 

mit Titan-Nitrid Beschichtung misst präzise Fasen mit Winkel von 45° an 90° Werkstücken. Durchmesser 
30mm. Set inklusive Messuhr, Anzeigegenauigkeit 1/100mm. Standard-Mesuhranschluss ø8H6mm. Eben-
falls kombinierbar mit weiteren Analog- und Digitalmessuhren sowie indukƟven Messtastern. 

Digitalmessuhren mit Faktoreinstellmöglichkeit ermöglichen die Anzeige direkt in mm. Der Einstell- bzw. 
Umrechnungsfaktor hierfür beträgt 1,4142. 
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