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Messuhren  

Analoge Messuhren und Feinzeiger für PMK Messköpfe  
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Messuhren  

Digitale Messuhren für PMK Messköpfe und Fasen-Messgeräte  
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Messuhrhalter  

 

MessuhrhalterÊfürÊPMK-PräzisionsmessköpfeÊderÊGrößeÊ02Ê=ÊGewindeÊM6,ÊMessuhranschlussÊøÊ8H7 

  

Für alle PMK-Präzisionsmessköpfe in zylindrischer, konischer oder paralleler Form mit Gewinde 
M6x0,75mm geeignet. Alle Ausführungen mit stabilem Aluminium-Gehäuse. Mit Rändelschraube. 

  

Um das Messergebnis nicht duch Handwärme zu verfälschen, wird bei einer Größe HM-02-150 Tempera-
turstabiler Stahl verwendet! 

  

HM Messuhrhalter für PMK-NO-02 

Kurze oder normale Ausführung, wird mit Gewinde M6x0,75mm geliefert.  
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Messuhrhalter  

MessuhrhalterÊfürÊPMK-PräzisionsmessköpfeÊderÊGrößeÊ03Ê=ÊGewindeÊM10,ÊMessuhranschlussÊøÊ
8H7 mitÊRändelschraube 

  

Zur Aufnahme von analogen oder digitalen Messuhren sowie indukƟven Masstastern. 

  

Für alle PMK-Präzisionsmessköpfe in zylindrischer, konischer oder paralleler Form mit Gewinde 
M10x1mm geeignet. 

Alle Messuhrhalter werden aus hochwerƟgem Stahl hergestellt. Das Modell HM-03-150 sowie HM-03-150
-RO wird aus temperaturstabilem Präzisionsstahl geferƟgt. Mit Rändelschraube. 

 Gewindereduzierstücke ermöglichen die Verwendung von Messköpfen mit kleineren Gewinden wie 
M6x375mm oder M3,5x0,35mm an Haltern M10x100 Gewinde, mit oder ohne TriebsƟŌ. 

  

HM Messuhrhalter für PMK-NO-03 

Kurze oder normale Ausführung, wird mit Gewinde M10x0,1mm und Rändelschraube geliefert. 
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Messuhrhalter individuell  

PMKÊSonder-MessuhrhalterÊzurÊAufnahmeÊvonÊschwerenÊMessuhrenÊsowieÊindukƟvenÊMesstastern 

Geeignet für PMK-Präzisionsmessköpfe mit Gewinde M6x0,75mm oder M10x1. Standardanschluss ø8H7. 
Die Justage-MuƩer ermöglicht komfortables und effizientes JusƟeren von Messuhren und Messtastern. 
Die Halter sind aus Stahl, die Gehäuse aus Aluminium geferƟgt. 

 

HA-V2 Halter für schwere und robuste Messuhren 

Durch Verstellen der Justage-MuƩer (G) kann die Messuhr einfach jusƟert werden. Umständliches Hand-
haben enƞällt. 

Bestellnr: 

HA-V2-K mit Gewinde M6x0,75, Länge 60mm 

Bestelltnr: 

HA-V2-L mit Gewinde M6x0,75, Länge 140mm 

 

HA-V3 Halter für schwere und robuste Messuhren 

Durch Verstellen der Justage-MuƩer (G) kann die Messuhr einfach jusƟert werden. Umständliches Hand-
haben enƞällt. 

Bestellnr: 

HA-V3-K mit Gewinde M10x1, Länge 60mm 

Bestelltnr: 

HA-V3-L mit Gewinde M10x1, Länge 140mm 



 8 

Messuhrhalter individuell  

Messuhrhalter für induktive Messtaster 

Justage-MuƩer, Messuhranschluss ø8H7 

 

HT-V2 Halter für induktive Messtaster 

Durch Verstellen der Justage-MuƩer (G) M6x0,75 kann der Messtaster einfach jusƟert werden. Umständ-
liches Handhaben enƞällt. 

L=140mm Mit Knickschutz 

 

HT-V3 Halter für induktive Messtaster 

Durch Verstellen der Justage-MuƩer (G) M6x0,75 kann der Messtaster einfach jusƟert werden. Umständ-
liches Handhaben enƞällt. 

L=140mm Mit Knickschutz 
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Messuhrhalter individuell  

ZH-PMK Zentrierhalter zum automatischen Messen 

 

gleichen axiale Fehler der Zentrierungs des Werkstückes aus und verhindern Beschädigungen des Mess-
kopfes sowie des Messobjektes. 

Die axiale Bewegungsfreiheit beträgt ±0,5mm. Die StellmuƩer fixiert das eingestellte Spiel. Mit Gewinde 
M6x0,75 und M10x1 lieferbar. 

Gewindereduzierstücke ermöglichen die Verwendung von Messköpfen mit kleineren Gewinden wie 
M6x0,75mm oder M3,5x0,35mm an Haltern und Schwimmhaltern mit Gewinde M10x1. 

  

ZH PMK-02-13 Zentrierhalter mit Gewinde M6x0,75 

zum automaƟschen Messen, ø13mm, Länge 57mm. Axiale Bewegungsfreiheit ±0,5mm. Klemmschelle ø 
8H7mm mit Imbusschraube. 
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Messuhrhalter individuell  

ZH PMK-02-20 Zentrierhalter mit Gewinde M6x0,75 

zum automaƟschen Messen, ø20mm, Länge 60mm. Axiale Bewegungsfreiheit ±0,5mm. Klemmschelle ø 
8H7mm mit Rändelschraube. 

 

 

 

 

 

 

ZH PMK-03-20 Zentrierhalter mit Gewinde M10x1 

zum automaƟschen Messen, ø20mm, Länge 60mm. Axiale Bewegungsfreiheit ±0,5mm. Klemmschelle ø 
8H7mm mit Rändelschraube. 

 

 

 

 

 

 

ZH PMK-03-30 Zentrierhalter mit Gewinde M10x1 

zum automaƟschen Messen, ø30mm, Länge 65mm. Axiale Bewegungsfreiheit ±0,5mm. Klemmschelle ø 
8H7mm mit Rändelschraube. 
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Messuhrhalter individuell  
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Messuhrhalter individuell  

ZH-PMK-VDS Zentrierhalter zum automatischen Messen 

 

gleichen axiale Fehler der Zentrierungs des Werkstückes aus und verhindern Beschädigungen des Mess-
kopfes sowie des Messobjektes. 

Der Verdrehschutz verhindert ein Verdrehen der Anzeige bei RotaƟon im Werkstück. 

Die axiale Bewegungsfreiheit beträgt ±0,5mm. Die StellmuƩer fixiert das eingestellte Spiel. Mit Gewinde 
M6x0,75 und M10x1 lieferbar. 

Gewindereduzierstücke ermöglichen die Verwendung von Messköpfen mit kleineren Gewinden wie 
M6x0,75mm oder M3,5x0,35mm an Haltern und Schwimmhaltern mit Gewinde M10x1. 

 

ZH PMK-02-VDS Zentrierhalter mit Verdrehschutz 

 

Gewinde M6x0,75 zum automaƟschen Messen, ø13mm, Länge 57mm. Axiale Bewegungsfreiheit ±0,5mm. 
Messuhranschluss ø8H7mm, Klemmschelle mit Imbusschraube. 
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Messuhrhalter individuell  

ZH PMK-03-VDS Zentrierhalter mit Verdrehschutz 

 

Gewinde M10x1 zum automaƟschen Messen, ø20mm, Länge 60mm. Axiale Bewegungsfreiheit ±0,5mm. 
Messuhranschluss ø8H7mm, Klemmschelle mit Rändelschraube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZH PMK-03-VDS Zentrierhalter mit Verdrehschutz 

Gewinde M10x1 zum automaƟschen Messen, ø20mm, Länge 60mm. Axiale Bewegungsfreiheit ±0,5mm. 
Messuhranschluss ø8H7mm, Klemmschelle mit Rändelschraube. 
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Messuhrhalter individuell  
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Stative 

Gerätestativ GS für PMK-Präzisionsmessköpfe 

Der Gebrauch des GerätestaƟvs erleichert die Handhabung beim staƟonären Messen erheblich. Die Kom-
binaƟon mit Haltern, Verlängerungen, Winkelstücken sowie Tiefenanschlägen ermöglicht individuelle und 
flexible ApplikaƟonen zum raƟonellen Messen kleinerer Teile. Das GehäusestaƟv für PMK-
Präzisionsmessköpfe ist auf bis zu 6 Stellen erweiterbar! Die Erweiterung durch mehrere StaƟv-Elemente 
zu einer Einheit ermöglicht Messungen mit unterschiedlichen Messköpfen in einer kompakten Mess-
StaƟveinheit. 

  

GS PMK-1 Gerätestativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS PMK-6 Gerätestativ  



 16 

Stative 

Messuhrhalter HM-03-GS-60 

ist mit GerätestaƟv GS kombinierbar. Messuhranzeige erfolgt hierbei in horizontaler Ausrichtung. 
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Stative 

UMS-1 Messstativ geeignet für größere Werkstücke 

Das UMS-1 ist opƟmal für Messaufgaben an größeren Werkstücken geeignet. Einfache Handhabung ist in 
KombinaƟon mit unseren PMK-Präzisionsmessköpfen sowie Fasen-Messköpfen möglich. Messuhrhalter 
oder Schwimmhalter zur Aufnahme von mechanischen oder elektronischen Wegaufnehmern können mit-
geliefert werden.  
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Stative 

UMS-2 Universal-Messstativ geeignet für größere Werkstücke 

Das UMS-2 ist in Verbindung mit den unterschiedlichen PMK-Präzisionsmessköpfen opƟmal für Messun-
gen im µ-Bereich geeignet. 

Das völlig neue Konzept der Messachse in der Vorschubachse mit dem integrierten Zentrierhalter schließt 
Mess- und Winkelfehler durch die Ausladung weitestgehend aus. Der Zentrierhalter (Lieferstandard) kann 
blockiert oder zum radialen Schwimmen freigegeben werden. Die stabile biegesteife Ausführung erlaubt 
auch eine sichere Tiefenmessung. 
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Tiefenanschläge  

TA-02 Tiefenanschlag - Glockenform 

Die verstellbaren Hexacon Tiefenanschläge sind auf die Tiefenverlängerungen VL-02 klemmbar. Ihre Posi-
Ɵon aus der Verlängerung ist variabel jusƟerbar und ermöglicht so Messungen in definierter Tiefe der 
Bohrung. Zusätzlich werden Messfehler durch die präzise Führung im rechten Winkel vermieden. 

Die Tiefenanschläge stellen eine einfach zu handhabende, robuste und felxible Lösung eines verstellbaren 
Tiefenanschlages dar. Sie werden aus nicht gehärtetem Stahl hergestellt. Länge sind von 45-75mm liefer-
bar. Weitere Maße auf Anfrage. 
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Tiefenanschläge  

TA-KR Klemmringe • für PMK-Präzisionsmessköpfe 

 

Die verstellbaren Hexacon Tiefenanschlag Klemmringe aus Stahl werden speziell passend zu den individu-
ellen Maßen ihres PMK's geferƟgt und auf dem Körper des PMK-Präzisionsmesskopfes monƟert. Ihre Posi-
Ɵon auf dem Messkopf ist variabel jusƟerbar und ermöglicht so Messungen in definierter Tiefe der Boh-
rung. Innenbohrung und Planfläche sind in einer Spannung geferƟgt. Die Rückseite ist mit einem V-
EinsƟch markiert. Messfehler durch Kippwirkung beim Messen werden durch die präzise Führung im rech-
ten Winkel vermieden. 

  

Die Klemmringe stellen eine einfach zu handhabende robuste und felxible Lösung eines verstellbaren Tie-
fenanschlages dar. Sie werden aus brüniertem, nicht gehärtetem Stahl hergestellt. Standardinnnendurch-
messer sind von 6-85mm lieferbar. 
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Tiefenanschläge  

Tiefenanschlag für Bohrmessköpfe im Baukastensystem 

 

Sie ermöglichen flexible Einsatzmöglichkeiten, Werkstücke in definierter Tiefe zu messen, sowohl bei 
Durchgangsbohrungen, nahe am Bohrungsgrund und ebenso Sacklochbohrungen. 

Der Sechskant Grundkörper TA-03 besitzt drei Teilkreisdurchmesser mit ô28mm, ô40mm und ô50mm und 
ist klemmbar und verstellbar auf den Halter HM-03-150 sowie die Verlängerungen VL-03 in Längen von 50
-250mm. 

  

Drei mitgelieferte Abstandsbolzen werden in den Grundkörper auf einen der drei Durchmesser einge-
schraubt und halten das Messobjekt auf opƟmalem Abstand. 

  

Mit den Auslegearmen TA-03-A1 und TA-03-A2 kann der Lochkreisdurchmesser von ô6-100mm und ô110-
150mm flexibel erweitert werden. 
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Winkel-Verlängerung  

Winkelstücke WS für PMK-Messköpfe im modularen Baukasten-System 

Als HandmessmiƩel dienen sie zur Verbesserung der Ablesung bei schlecht zugänglichen MessposiƟonen. 

KombinaƟonsmöglichkeit: 

- mit Tiefenverlängerung VL 

- mit Tiefenverlängerung VL und GerätestaƟv GS 

- mit Tiefenverlängerung VL und Tiefenanschlag TA 

  



 23 

Winkel-Verlängerung  
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Messbaukasten  

DerÊMessbaukastenÊbietetÊhilfreicheÊElementeÊfürÊdenÊKonstrukteurÊimÊMessvorrichtungsbau. 

Die vielfälƟgen Typen zum Schrauben und Einkleben, mit und ohne Anschlagbund, sind vielseiƟg ver-
wendbar. Die Halter sind standardmäßig mit einer Klemmschelle ô8H7 mit Innensechskant SW 2,5mm 
ausgestaƩet. 

Ab einer Länge von 30mm sind sie auch mit Doppelklemmschellen M3 oder Rändelschraube M3 lieferbar.  
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Messbaukasten  
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Tiefenverlängerung 

  
TiefenverlängerungenÊzumÊMessenÊƟeferÊBohrungen 

ab 20mm bis 250 mm Länge. Die Modelle VL-02 mit M6x0,75 Gewinde sind für alle Messköpfe PMK-02 
sowie Halter der Größe HM-02 geeignet. Die Modelle VL-03 mit M10x1 Gewinde sind für die Messköpfe 
PMK-03 sowie Halter HM-03 mit Gewinde M10x1 geeignet. Mehrere Verlängerungen sind kombinierbar. 

  

Die Längen bis 65mm sind aus Werkzeugstahl hergestellt. Bei Längen ab 80mm verwenden wir ausschließ-
lich temperaturstabilisierten Stahl. 

  

Gewindereduzierstücke ermöglichen die Verwendung von Messköpfen mit kleineren Gewinden an größe-
ren Haltern und Verlängerungen. 
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Tiefenverlängerung 
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